
Chaîne à pinces
Pour les applications de thermoformage, 
remplissage et emballage sous vide 
avec soudure hermétique 

Une solution globale

•	Fiabilité

•	Durée	de	vie	accrue

•	Prix	compétitif

•	Livraison	rapide

•	Disponible	en		

	 version	autolubrifiante



La chaîne à pinces Tsubaki

Une formidable nouvelle force s’est emparée 
du monde de l’emballage: 
La chaîne à pinces Tsubaki 
Notre chaîne à rouleaux à haute performance est mainte-
nant disponible avec un attachement à pinces innovant 
pour les applications de remplissage, thermoformage et 
emballage sous vide avec soudure hermétique.
 

Saisissez l’opportunité d’une performance 
réelle et profitable
Découvrez les effets positifs de la qualité Tsubaki sur vos 
coûts de maintenance.
•	 Réduction	des	coûts	d’entretien	
•	 Accroissement	de	la		productivité		
•	 Accroissement	de	la	rentabilité
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NP	=	Acier	Nickelé		SS	=	Inox		SA	=	Alliage	Spécial
Note:	Ne	pas	vriller	la	chaîne.	Dérouler	le	touret	avec	soin	afin	de	ne	pas	endommager	l’attachement.

Tsubakimoto	Europe	B.V.
Aventurijn 1200
3316 LB  Dordrecht
Pays-Bas

Téléphone:  +31 (0)78 620 4000
Fax:  +31 (0)78 620 4001
E-mail:  info@tsubaki.eu
Internet:  http://tsubaki.eu

Tsubakimoto	UK	Ltd.
Osier Drive, Sherwood Park
Annesley, Nottingham NG15 0DX
Royaume-Uni

Téléphone: +44 (0)1623 68 87 00
Fax:  +44 (0)1623 98 87 89
E-mail:  sales@tsubaki.co.uk
Internet:  http://tsubaki.eu
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Taille	de	Chaîne Attache	Rapide Pas

Diam.	

Rouleau

Entre	

plaques	

intérieures

Force	de	

pincement
Matériaux

mm mm mm N Chaîne Pince Ressort

08B-1 RS08BNPKU	Type	M RS08BNPKU	CL	Type	M    12.70   8.51 7.75 50 NP 304SS SA

10B-1 RS10BNPKU	Type	M RS10BNPKU	CL	Type	M 15.875 10.16 9.65 70 NP 304SS SA

RS08BNPKU Type M

RS10BNPKU Type M
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